PROSP'ATR

I’Aspiration Centralisée
domestique et professionnelle



Pour I'habitat
neuf ou existant

Simple & silencieux

D’un simple geste vous branchez

le flexible sur la prise, vous actionnez
Pinterrupteur et vous aspirez,

sans effort & sans bruit.

Les Prises PROSP”""’ :

Plus de 100 modéles pour une harmonieuse
intégration dans votre espace de vie.

Prises rectangulaires murales
CLASSIC

O e

Prises rectangulaires murales
OLYMPIA

NAA AR \

Prises carrées murales
MAJESTIC

Prises carrées murales
ROYAL

Prise INOX
extra-plate
sol et mur

Branchez et aspirez

Pour un habitat facile a
entretenir, une prise suffit !

.
Les Accessoires PROSP'"IP°

Particuliers et professionnels, reconnaissent unanimement
le haut degré de qualité des accessoires et du matériel.

Inutile d’avoir une prise par piéce.
Les prises sont réparties judicieusement
dans votre maison afin de couvrir le
maximum de surface.

Une prise peut desservir 60 m* et plus,
grace a une gamme de flexibles allant
de 4 a 15 metres.
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Pourquoi choisir PROSP'AIR"

Une centrale d’aspiration silencieuse...

qui se fait oublier puisque située dans un lieu hors

des piéces de vie (garage, cave, chaufferie...).

3 fois plus puissant qu'un aspirateur classique.

Une qualité professionnelle mise au service de
I'utilisation privée.

L'aspiration centralisée vous fait gagner un temps
précieux tout en assurant un nettoyage plus en

profondeur.

Robuste & Fiable

De technologie simple et moderne, les centrales

PROSP’AT* sont siires et conformes aux strictes
normes européennes.

Nous avons une réponse a tous vos projetsde

50 ou de 5 000 m~

Facilité d’entretien

Finie la corvée de sac d’aspirateur !

Le vidage de la cuve se fait 2 a 3 fois par an.

Propre & Ecologique

La centrale évite tout rejet de particules dans
I'espace habitable.Toute la poussiére est transportée
par les tubes vers la centrale.

Finie 'odeur caractéristique dégagée par
les aspirateurs classiques.

Grice a son systéme combiné de filtration et
d’évacuation exclusif, I'air est expulsé en silence
en dehors de votre maison sans mouvement d’air

a l'intérieur.

Un aspirateur classique rejette I'air aspiré dans la
méme piéce. L'aspirateur n’élimine que partiellement
les micro-poussieres des lieux de vie, car il les

brassent et les changent de place a chaque nouveau

passage, augmentant le risque allergéne.
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Les installations PROSP’27=° diminuent ce risque
puisqu’elles extraient les micro-poussiéres, les
acariens, les poils d’animaux domestiques,

les pollens, etc. de votre intérieur.
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EuroTop

Prise
d’aspiration

3 SC 1,5 et SCT 2,2
au-dela de 250 m?
. X
Exemple : avec 6 prises
5 d’aspiration nécessitant :
27 m de tubes PVC, nous
4 préconisons le modéle
3 Euro EuroMaster.
Basic ) ‘T N
2 :
environ
La mise en route de | 120 m?

b
la Cenltrale‘s effecatue @ EuroBasic EuroMaid EuroMaster EuroTop sSC1,5
sur la poignee du 10 20 30 40 é
poig Longueur metres SCT 2,2

flexible. du réseau >

MoDELES

CARACTERISTIQUES

Ejection facultative
de lair filtré vers

I'extérieur. k—__K—‘
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220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Alimentation (\%)

Puissance (\a%) 1 250 I 600 | 600 1 350 1500 2200
[ Dépression (mm/H20) [P0 3200 3 450 3 850 3000 300013200
O O I\ Débit dair (m*/h) 185 21 232 238 251 306
Puissance a la brosse  (Airwatt) 460 525 536 552 574 688
La centrale d’aspiration Les tubes d’aspiration Capacité cuve (L) 24 24 48 50 40 40
centrale daspirat en PVC rigide, andstatique et O N T O
pire anti-feu M1, sont invisibles et Diamétre / Profondeur  (cm) 32 32 32 39 40x 54 40 x 54
poussiére dans le bac. . .
relient la centrale aux prises Poids (ke) 12 13 l6 35 76 79
d’aspiration. lls constituent le
réseau.
Coupe d’une centrale
Moteur : refroidissement du moteur H acialisé H 1 1 At AA
e Les accessoires spécialisés en option Consultez votre distributeur régional agréé

Transformateur:220V/12V

Turbine sur roulement du type connexion rapide.

étanche et graissée a vie.

Disjoncteur thermique
avec sonde a 65°C: pas de
surchauffe possible du

E x“_‘,s\\l\g:@ moteur. Isolant phonique: la centrale
ROS 7.} fait partie des plus silencieuses
P! du marché sans nécessiter un
Chambre de silencieux externe.

décompression
autour de la turbine:
augmente le rendement
du moteur et donc sa
durée de vie, diminue

A
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Ejection de l'air filtré vers I'extérieur Bouche d’aspiration de plinthe

la température de i . L. . .
fonctionnement, la de votre maison. pour déchets de cuisine ou  Récupérateur d’eau
perte de charge et le Aspiration de la poussiére avant de salle de bain

bruit de la machine. filtration avec connexion anti-vibrations.

Chassis : revétement anti-

. X . Filtre : trés grande surface de filtre et
corrosion, peinture époxy.

trés grand passage d’air de 3 a 10 fois
supérieur a un filtre sac classique,
assurant une plus grande longévité au
moteur.

conseils, étude et devis gratuits

PROSP'A TP

I’Aspiration Centralisée
domestique et professionnelle

Double effet cyclonique:protége
le filtre des poussiéres aspirées et
de la remontée des poussiéres

stockées dans la cuve. Cuve: contenance jusqu’a 24

sacs d'aspirateur classique.

Set de nettoyage
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cave & garage
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